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1.1 [bookmark: _Toc518662461][bookmark: _Toc490141771][bookmark: _Toc3981814][bookmark: _Toc519759093][bookmark: _Toc25157357][bookmark: _Toc519758895][bookmark: _Toc508981485][bookmark: _Toc103074859]适用范围
本规范旨在对河南省应急管理信息化相关系统涉及的功能元素和字段数据的一致性和科学性做出明确规定，并定义相关的基本数据集和数据属性。
本规范适用于全省各级应急管理部门、危险化学品企业在双重预防机制信息化系统建设过程中，进行基础数据定义、系统功能设计、数据交换方式选取等相关设计开发工作。各地在建设过程中，在执行本规范相关规定的基础上，可根据自身实际工作需要进行拓展延伸。
本规范为应急管理信息化相关系统建设基础规范。本规范在依据应急管理部《危险化学品企业双重预防机制数字化建设数据交换规范》的基础上，积极借鉴各地在建设过程中探索实践获取的经验和成果，参考国家相关数据标准及应急管理部相关数据规范，结合河南省实际情况，适时扩展、适时修订更新。
1.2 [bookmark: _Toc518662462][bookmark: _Toc490141772][bookmark: _Toc519758896][bookmark: _Toc428364184][bookmark: _Toc508981486][bookmark: _Toc3981815][bookmark: _Toc519759094][bookmark: _Toc25157358][bookmark: _Toc489525662][bookmark: _Toc428128618][bookmark: _Toc103074860]规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。鼓励参照本文件的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。未经本规范引用的，请参考执行国际、国家相关标准规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GB/T 5271.信息技术词汇
GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间
GB/T 18391 信息技术 数据元的规范与标准化
GB/T 19488.1-2004 电子政务数据元 第一部分
SDS/T 2032-2004 数据元标准化的基本原则与方法
GB/T 5271.4-2000 信息技术 词汇 第四部分
GB/T 21062.3-2007 政务信息资源交换体系 第3部分：数据接口规范
应急管理部《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南（试行）》
应急管理部《危险化学品企业双重预防机制数字化建设数据交换规范》 
骆驼式命名法（Camel-Case）
1.3 [bookmark: _Toc489525663][bookmark: _Toc490141773][bookmark: _Toc519758897][bookmark: _Toc518662463][bookmark: _Toc428364185][bookmark: _Toc508981487][bookmark: _Toc3981816][bookmark: _Toc519759095][bookmark: _Toc25157359][bookmark: _Toc103074861]术语与定义
下列术语和定义适用于本规范。
（1）接口（Interface）：由两侧特性所定义的共享边界。
在本规范中，特指各级安全生产预警业务平台及系统之间以及各级层次、不同部门之间的共享边界。
（2）交换（Exchange）：在用户间有目的地传递信息。在本规范中，特指独立于具体应用，与具体应用耦合关系而清楚，不随应用的变化而变化，保证数据可靠传输和安全传输，提供统一接口规范，实现安全生产预警不同格式信息交换。
（3）数据元（Data Element）：一种数据单元，在上下文中视为不可分，通过一组属性描述其定义、标识、表示和允许值。
在本规范中，特指安全生产预警业务系统涉及的基础数据单元，它的概念和结构遵循一般数据元的概念和结构，并具有自身的特点。
（4）自建系统：指园区开发建设或企业自建的双重预防机制信息化系统。
（5）双预防系统：指省应急厅建设的双预防信息化系统，即企业需要对接的系统。
本规范中，数据格式的表示如下图：
数据格式说明表
	基本格式
	举例
	说明

	C
	c
	中文字符，可以包含汉字(中、国……等)、字母字符（a-z,A-Z）和数字字符等

	
	c12
	12位字符（即6个汉字）固定长度的中文字符

	
	c..12 
	最多为12位字符（即6个汉字）长度的中文字符（默认GB 2312 信息交换用汉字编码字符集、基本集）

	A
	a
	特指字母字符（A、B、C⋯⋯）

	
	a3
	3位字母字符，定长

	
	a..3
	最多为3位字母字符

	N
	n
	数值型字符（0、1、2、3⋯⋯）

	
	n3
	3位数字字符，定长

	
	n..3
	最多为3位数字字符

	
	n..9，2
	数值型, 总长度最多为9位数字字符，小数点后保留2位数字

	An
	an
	字母和数字字符

	
	an3
	3位字母数字字符，定长

	
	an..3
	最多为3位字母数字字符

	D
	d
	日期型

	
	d8
	日期型,按年、月、日顺序，格式为8位定长、全数字表示（YYYYMMDD）。年用4位数字表示，月、日各用2位数字表示，彼此之间没有分隔符

	
	d10
	日期型,按年、月、日、时顺序，格式为10位定长、全数字表示（YYYYMMDDhh）。年用4位数字表示，月、日、时各用2位数字表示，彼此之间没有分隔符。如2003年1月5日9时，应表示为2003010509

	
	d14
	日期型,按年、月、日、时、分、秒顺序，格式为14位定长、全数字表示（YYYYMMDDhhmmss）。年用4位数字表示，月、日、时、分、秒各用2位数字表示，彼此之间没有分隔符。如2003年1月5日9时48分43秒，应表示为20030105094843

	B
	b
	布尔值  0：否，1：是

	Ul
	u1
	长度不确定的文本


[bookmark: _Toc25157360][bookmark: _Toc103074862]第二章 交换规范
2.1 [bookmark: _Toc103074863]数据上报规则
按照业务规范，为保证数据完整性，针对双预防数据对接过程中数据上报内容做出了一定的规范，关联业务表之间主外健关系要保持完整，否则可能会导致数据无法入库。
附件信息上传方法参见章节2.4，要求相关业务数据上传后再进行附件信息上传，否则将上传失败，例如：上传隐患治理过程中“整改前照片”附件时，其对应的隐患信息需要先成功上传，业务主键在隐患治理台账信息表中能够查询到数据,否则将上传失败。
数据上报时为增量上报，如需要修改或删除已上报数据，需要按照原业务主键重新上报一条记录，“记录状态”字段标识为U（修改）或D（删除）即可。
数据表中字段内容采用编码值传输时，必须严格按照第3章代码集中值域范围传输，否则可能会导致数据无法入库。
调用接口上传数据时，一次调用XML中记录数应不超过500条，总数超过时可分多次调用分别推送。
2.2 [bookmark: _Toc3981818][bookmark: _Toc25157361][bookmark: _Toc519758936][bookmark: _Toc519759134][bookmark: _Toc518662480][bookmark: _Toc103074864]安全风险管控
2.2.1 [bookmark: _Toc103074865][bookmark: _Toc3981819][bookmark: _Toc519759135][bookmark: _Toc25157362][bookmark: _Toc519758937]企业安全风险四色分布图
接口说明
主要用于企业上传安全风险四色图信息至双预防系统政府端，相对应的图片附件参照2.6章节中关于附件上传说明操作。
接口地址
http://接口地址/api/risk/put_safechart
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	safechartXml
	安全风险四色分布图信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数
	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	风险分布图记录标识
	SAFECHART_ID
	c
	c32
	是
	UUID主键，自建系统生成，是该条记录的唯一标识

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由政府端双预防系统提供

	风险分布图名称
	SAFECHART_NAME
	c
	c..100
	是
	

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<SAFECHART_ID>风险分布图记录标识</SAFECHART_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<SAFECHART_NAME>风险分布图名称</SAFECHART_NAME>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>



返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}


2.2.2 [bookmark: _Toc103074866]安全风险分析对象信息
按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原则，选取所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）规定，构成重大危险源的应独立作为安全风险分析对象。
接口说明
主要用于企业上传安全风险分析对象信息至双预防系统政府端。
数据更新频率：1 次/天，增量同步。
接口地址
http://接口地址/api/risk/put_riskobject
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	riskobjectXml
	安全风险分析对象信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



风险分析对象信息具体字段参数

	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	风险分析对象标识
	RISK_OBJECT_ID
	c
	c32
	是
	UUID主键，自建系统生成，是该条记录的唯一标识

	风险分析对象编码
	RISKOBJECT_CODE
	c
	C36
	否
	风险分析对象编码即危险化学品登记信息管理系统中的危险源编码，涉及重大危险源时必填。

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由政府端双预防系统提供

	风险分析对象名称
	RISK_OBJECT_NAME
	c
	c..100
	是
	

	责任部门
	DUTY_DEPT_NAME
	c
	c..100
	是
	

	责任人
	DUTY_PSN_NAME
	c
	c..100
	是
	d

	责任人手机号
	DUTY_PSN_TEL
	c
	c..100
	是
	

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<RISK_OBJECT_ID>风险分析对象标识</RISK_OBJECT_ID>

	　
	<RISKOBJECT_CODE>风险分析对象编码</RISKOBJECT_CODE>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<RISK_OBJECT_NAME>风险分析对象名称</RISK_OBJECT_NAME>

	　
	<DUTY_DEPT_NAME>责任部门</DUTY_DEPT_NAME>

	　
	<DUTY_PSN_NAME>责任人</DUTY_PSN_NAME>

	　
	<DUTY_PSN_TEL>责任人手机号</DUTY_PSN_TEL>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>


返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}



2.2.3 [bookmark: _Toc3981820][bookmark: _Toc25157363][bookmark: _Toc103074867]安全风险分析单元信息
根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干个相对独立的安全风险分析单元，与安全生产相关的泵、压缩机、分离设备、容器、反应器等主要设备设施均应纳入安全风险分析单元。
接口说明
主要用于企业上传安全风险分析单元信息至双预防系统，上传该信息前必须保证相关联的安全风险分析对象信息已经上传成功。
数据更新频率：1 次/天，增量同步。
接口地址
http://接口地址/api/risk/put_riskunit
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	riskUnitXml
	安全风险分析单元信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数
	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	风险分析单元标识
	RISK_UNIT_ID
	c
	c32
	是
	UUID主键，自建系统生成，是该条记录的唯一标识

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由双预防系统提供

	风险分析对象标识
	RISK_OBJECT_ID
	c
	c32
	是
	外键，自建系统生成，与风险分析对象关联

	风险分析单元名称
	RISK_UNIT_NAME
	c
	C100
	是
	

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


[bookmark: _Toc518662478][bookmark: _Toc519758930][bookmark: _Toc519759128]XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<RISK_UNIT_ID>风险分析单元标识</RISK_UNIT_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<RISK_OBJECT_ID>风险分析对象标识</RISK_OBJECT_ID>

	　
	<RISK_UNIT_NAME>风险分析单元名称</RISK_UNIT_NAME>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>


返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}


2.2.4 [bookmark: _Toc103074868]危险源信息
在风险分析单元的基础上排查出危险源。
接口说明
主要用于企业上传危险源信息至双预防系统，上传该信息前必须保证相关联的安全风险分析单元信息已经上传成功。
数据更新频率：1 次/天，增量同步。
接口地址
http://接口地址/api/risk/put_dangersrc接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	 dangersrcXML
	危险源信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数

	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	危险源标识
	DANGERSRC_ID
	c
	c32
	是
	UUID主健，自建系
统生成，是该条记
录的唯一标识

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由双预防系统提供

	风险分析单元标识
	RISK_UNIT_ID
	c
	c32
	是
	外键，自建系统生成，与风险分析单元关联

	危险源名称
	DANGERSRC_NAME
	c
	C100
	是
	

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<DANGERSRC_ID>危险源标识</DANGERSRC_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<RISK_UNIT_ID>风险分析单元标识</RISK_UNIT_ID>

	　
	<DANGERSRC_NAME>危险源名称</DANGERSRC_NAME>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>


返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}



2.2.5 [bookmark: _Toc103074869]安全风险信息
接口说明
主要用于企业上传安全风险信息至双预防系统。
接口地址
http://接口地址/api/risk/put_riskinfo
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	riskinfoXml
	安全风险信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数
	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	安全风险标识
	RISK_ID
	c
	c32
	是
	UUID主健，自建系统生成，该记录唯一标识

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由政府端双预防系统提供

	危险源标识
	DANGERSRC_ID
	c
	c32
	是
	外健，自建系统生成，与危险源信息关联

	诱发事故类型
	ACCIEDNT_TYPE
	c
	c..200
	是
	多种诱发事故类型，以英文逗号隔开，编码参见章节3.1

	是否为重点管控风险
	SERIOUS_RESULT
	c
	C1
	是
	是：1
否：0

	详细位置
	RISKPOINT_LOCATION
	c
	c..200
	是
	

	伤亡/财产损失预测
	LOSE_FORECAST
	c
	c..1000
	是
	

	管控层级
	CTRL_LEVEL
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.3

	危险因素
	DANGE_FACTOR
	c
	c..1000
	否
	

	应急处置主要措施
	EMER_MEASURE
	c
	c..1000
	否
	

	风险等级
	RISK_LEVEL
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.2

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<RISK_ID>安全风险标识</RISK_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<DANGERSRC_ID>危险源标识</DANGERSRC_ID>

	　
	<ACCIEDNT_TYPE>诱发事故类型</ACCIEDNT_TYPE>

	　
	<SERIOUS_RESULT>是否为重点管控风险</SERIOUS_RESULT>

	　
	<RISKPOINT_LOCATION>详细位置</RISKPOINT_LOCATION>

	　
	<LOSE_FORECAST>伤亡/财产损失预测</LOSE_FORECAST>

	　
	<CTRL_LEVEL>管控层级</CTRL_LEVEL>

	　
	<DANGE_FACTOR>危险因素</DANGE_FACTOR>

	　
	<EMER_MEASURE>应急处置主要措施</EMER_MEASURE>

	　
	<RISK_LEVEL>风险等级</RISK_LEVEL>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>



返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}


2.2.6 [bookmark: _Toc103074870]安全风险辨识记录信息
接口说明
主要用于企业上传安全风险辨识信息至双预防系统，企业安全风险清单中的风险每辨识一次，上传一条记录。风险辨识后，如其它安全风险相关信息有变化，需要同步上传其它信息的最新记录。
接口地址
http://接口地址/api/risk/ put_riskdist
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	RiskdistXml
	风险辨识信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数
	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	安全风险辨识标识
	RISK_DIST_ID
	c
	c32
	是
	UUID主健，自建系统生成

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由政府端双预防系统提供

	安全风险标识
	RISK_ID
	c
	c32
	是
	外健，自建系统生成，与安全风险信息关联

	风险等级
	RISK_LEVEL
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.2

	辨识时间
	DIST_DATE
	d
	d8
	是
	格式：YYYYMMDD

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<RISK_DIST_ID>安全风险辨识标识</RISK_DIST_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<RISK_ID>安全风险标识</RISK_ID>

	　
	<RISK_LEVEL>风险等级</RISK_LEVEL>

	
	<DIST_DATE>辨识时间</DIST_DATE>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>



返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}


2.2.7 [bookmark: _Toc103074871]管控措施信息
接口说明
主要用于企业上传安全风险管控措施信息至双预防系统。
接口地址
http://接口地址/api/risk/ put_riskctrl
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	RiskctrlXML
	管控措施信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数

	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	管控措施标识
	CTRL_ID
	c
	c32
	是
	UUID主健，自建系统生成，该记录唯一标识

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由政府端双预防系统提供

	安全风险标识
	RISK_ID
	c
	c32
	是
	外健，自建系统生成，与安全风险信息关联

	管控措施分类
	CTRL_TYPE
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.9

	岗位责任人
	POST_PSN_NAME
	c
	C..100
	是
	

	具体管控措施
	CTRL_MEASURE
	c
	c..1000
	是
	

	隐患排查内容
	HD_CONTENT
	c
	c..1000
	是
	

	隐患描述
	HD_DESC
	c
	c..1000
	否
	

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<CTRL_ID>管控措施标识</CTRL_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<RISK_ID>安全风险标识</RISK_ID>

	　
	<CTRL_TYPE>管控措施分类</CTRL_TYPE>

	　
	<POST_PSN_NAME>岗位责任人</POST_PSN_NAME>

	　
	<CTRL_MEASURE>具体管控措施</CTRL_MEASURE>

	　
	<HD_CONTENT>隐患排查内容</HD_CONTENT>

	　
	<HD_DESC>隐患描述</HD_DESC>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>


返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}


2.1 [bookmark: _Toc103074872]隐患排查治理
2.1.1 [bookmark: _Toc103074873]隐患排查任务信息
用于上传安全风险管控措施对应的隐患排查任务。包括管控措施、隐患排查内容、巡检周期、排查结果等信息。
接口说明
主要用于企业上传隐患排查任务信息至双预防系统。
接口地址
http://接口地址/api/risk/put_hdcheckplan
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	HDcheckplanXML
	隐患排查任务信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数

	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	排查任务标识
	HDCHECKPLAN_ID
	c
	c32
	是
	唯一标识，主健，自建系统生成

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由政府端双预防系统提供

	管控措施标识
	CTRL_ID
	c
	c32
	是
	外健，自建系统生成，与管控措施信息关联

	隐患排查内容
	HD_CONTENT
	c
	c..1000
	是
	

	巡检周期
	CHECK_CYCLE
	n
	n..4
	是
	

	巡检周期单位
	CHECK_CYCLE_UNIT
	c
	c..20
	是
	巡 检 周 期 单 位 （小时、天、月、年）

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<HDCHECKPLAN_ID>排查任务标识</HDCHECKPLAN_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<CTRL_ID>管控措施标识</CTRL_ID>

	　
	<HD_CONTENT>隐患排查内容</HD_CONTENT>

	　
	<CHECK_CYCLE>巡检周期</CHECK_CYCLE>

	　
	<CHECK_CYCLE_UNIT>巡检周期单位</CHECK_CYCLE_UNIT>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>


返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}


2.1.2 [bookmark: _Toc103074874]隐患排查记录信息
企业根据隐患排查任务制定的排查周期对每个任务进行定期排查，将排查结果记录并上报。
接口说明
主要用于企业上传隐患排查记录信息至双预防系统。
接口地址
http://接口地址/api/risk/put_hdcheckrecord
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	HDcheckrecordXml
	隐患排查记录信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.4



具体字段参数
	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	说明

	排查记录标识
	CHECK_RECORD_ID
	c
	c32
	是
	UUID主健，自建系统生成，该记录唯一标识

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由政府端双预防系统提供

	隐患排查任务标识
	HDCHECKPLAN_ID
	c
	c32
	是
	外健，自建系统生成，与隐患排查任务信息关联

	排查时间
	CHECK_DATE
	d
	d14
	是 
	格式：YYYYMMDDHHMMSS

	排查结果
	CHECK_RESULT
	c
	C1
	是
	排查结果（
正常：0；
存在隐患:1； 
未排查：2； 
其他：3）

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
删除：D（删除已有记录）


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<CHECK_RECORD_ID>排查记录标识</CHECK_RECORD_ID>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<HDCHECKPLAN_ID>隐患排查任务标识</HDCHECKPLAN_ID>

	　
	<CHECK_DATE>排查时间</CHECK_DATE>

	　
	<CHECK_RESULT>排查结果</CHECK_RESULT>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>


返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}



2.1.3 [bookmark: _Toc103074875]隐患治理台账信息
接口说明
主要用于企业上传隐患排查基本信息、隐患验收整改信息等至双预防系统，如隐患涉及安全风险，则上传该信息前必须保证安全风险信息已经上传成功。
接口地址
http://接口地址/api/hidden/put_hiddendangerinfo
接口调用请求说明:采用http的POST请求方式。
接口参数
	参数名
	参数说明
	是否必须
	备注

	hiddendangerinfoXml
	隐患治理台账信息
	是
	

	InterfaceTestXml
	接口测试
	否
	参数格式见章节2.3



具体字段参数
	字段中文名称
	字段英文名称
	数据类型
	表示格式
	是否必填
	值域范围

	隐患标识
	HD_ID
	c
	c32
	是
	UUID主键，自建系统生成，该条记录唯一标识

	风险分析对象编码
	RISKOBJECT_CODE
	c
	C36
	否
	如该隐患涉及重大危险源，必须填写

	企业标识
	ENTERPRISE_ID
	c
	c32
	是
	申请对接时由双预防系统提供

	管控措施标识
	CTRL_ID
	c
	c32
	否
	外健，如该隐患是通过对风险排查隐患中发现时必填

	隐患排查记录标识
	CHECK_RECORD_ID
	c
	c32
	否
	外健，如该隐患来自隐患排查记录，则必填

	隐患名称
	HD_NAME
	c
	c..300
	是
	

	隐患等级
	HD_LEVEL
	c
	c32
	是
	编码参见章节3.8

	排查日期
	CHECK_DATE
	d
	d8
	是
	格式：YYYYMMDD

	排查人姓名
	CHECKER_NAME
	c
	c..200
	是
	

	检查类型
	CHECK_TYPE
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.10

	隐患类别
	HD_TYPE
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.4

	隐患描述
	HD_DESC
	c
	c..1000
	是
	

	隐患上报日期
	HD_UP_DATE
	d
	d8
	是
	上报至双预防系统政府的日期

	隐患整改类型
	NEATE_TYPE
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.5 

	隐患整改期限
	NEATEN_LIMIT_DATE
	d
	d8
	是
	格式：YYYYMMDD
整改类型为立即整改时，整改期限为排查当日

	隐患整改完成日期
	NEATEN_COMP_DATE
	d
	d8
	否
	格式：YYYYMMDD

	隐患整改情况
	NEATEN_SITUATION
	c
	c..50
	是
	编码参见章节3.6

	隐患整改责任人姓名
	NEATEN_PRINCIPAL_NAME
	c
	c..200
	是
	

	隐患整改责任单位名称
	NEATEN_DEPT_NAME
	c
	c..200
	否
	

	隐患整改资金(元)
	NEATEN_FUND
	n
	n..12,2
	否
	

	整改措施
	NEATEN_MEASURE
	c
	c..1000
	否
	整改完成后必填

	验收人
	ACCEPT_PSN_NAME
	c
	c..50
	否
	隐患整改验收后必填

	验收日期
	ACCEPT_DATE
	d
	d8
	否
	隐患整改验收后必填

	验收情况
	ACCEPT_INFO
	c
	n..1000
	否
	隐患整改验收后必填

	企业编码
	COMPANY_CODE
	c
	C9
	否
	企业从危险化学品登记信息管理系统中获取，危化企业必填

	记录创建时间
	CREATE_TIME
	d
	d14
	是 
	指调用接口插入记录的时间
格式：YYYYMMDDHHMMSS

	创建人
	CREATOR
	c
	c..100
	是
	

	记录状态
	RECORD_STATUS
	c
	c1
	是
	插入：I（新增记录）
更新：U（修改已有记录）
隐患基本信息上报后不允许删除


XML结构示例
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORDS>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	<HD_ID>隐患标识</HD_ID>

	　
	<RISKOBJECT_CODE>风险分析对象编码</RISKOBJECT_CODE>

	　
	<ENTERPRISE_ID>企业标识</ENTERPRISE_ID>

	　
	<CTRL_ID>管控措施标识</CTRL_ID>

	　
	<CHECK_RECORD_ID>隐患排查记录标识</CHECK_RECORD_ID>

	　
	<HD_NAME>隐患名称</HD_NAME>

	　
	<HD_LEVEL>隐患等级</HD_LEVEL>

	　
	<CHECK_DATE>排查日期</CHECK_DATE>

	　
	<CHECKER_NAME>排查人姓名</CHECKER_NAME>

	　
	<HD_TYPE>检查类型</HD_TYPE>

	　
	<CHECK_TYPE>隐患类别<CHECK_TYPE>

	　
	<HD_DESC>隐患描述</HD_DESC>

	　
	<HD_UP_DATE>隐患上报日期</HD_UP_DATE>

	　
	<NEATE_TYPE>隐患整改类型</NEATE_TYPE>

	　
	<NEATEN_LIMIT_DATE>隐患整改期限</NEATEN_LIMIT_DATE>

	　
	<NEATEN_COMP_DATE>隐患整改完成日期</NEATEN_COMP_DATE>

	　
	<NEATEN_SITUATION>隐患整改情况</NEATEN_SITUATION>

	　
	<NEATEN_PRINCIPAL_NAME>隐患整改责任人姓名</NEATEN_PRINCIPAL_NAME>

	　
	<NEATEN_DEPT_NAME>隐患整改责任单位名称</NEATEN_DEPT_NAME>

	　
	<NEATEN_FUND>隐患整改资金(元)</NEATEN_FUND>

	　
	<NEATEN_MEASURE>整改措施</NEATEN_MEASURE>

	　
	<ACCEPT_PSN_NAME>验收人</ACCEPT_PSN_NAME>

	　
	<ACCEPT_DATE>验收日期</ACCEPT_DATE>

	　
	<ACCEPT_INFO>验收情况</ACCEPT_INFO>

	　
	<COMPANY_CODE>企业编码</COMPANY_CODE>

	　
	<CREATE_TIME>记录创建时间</CREATE_TIME>

	　
	<CREATOR>创建人</CREATOR>

	　
	<RECORD_STATUS>记录状态</RECORD_STATUS>

	</RECORD>
	　

	<RECORD>
	　

	　
	……

	</RECORD>
	　

	</RECORDS>


返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
    "result": "01",
    "resultmsg": "调用结果描述"
}


2.2 [bookmark: _Toc25157369][bookmark: _Toc103074876][bookmark: _Toc25157368]接口测试说明
每个接口中“接口测试”参数，做为初次调用接口测试连通的特定场景使用，测试时其它参数值可为空（参数名要有），只传递InterfaceTest参数，值为：InterfaceTest
接口测试参数XML结构
	<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>

	<RECORD>
	

	
	<InterfaceTest>InterfaceTest</InterfaceTest>

	</RECORD>
	


注：接口测试时参数传固定值：InterfaceTest

返回结果
以JSON格式返回结果数据，格式定义如下：
	{
   "result": "99",
   "resultmsg": "服务器访问成功,正式数据上报时候不用传接口测试参数 InterfaceTestXml"
}


2.3 [bookmark: _Toc103074877]调用结果描述
	名称
	编码

	成功
	01

	失败
	02

	必要的参数不能为空
	03

	参数格式错误
	04

	其他
	99


2.4 [bookmark: _Toc103074878]接口涉及附件上报说明
双重预防机制业务数据中涉及到的附件文件上传，可参见文档《附件4：企业及园区对接版附件上传服务说明》及相关示例文件。目前接口支持上传的附件类型详见“第三章3.7附件类型”，单个附件大小不超过5M
[bookmark: _Toc25157370][bookmark: _Toc103074879]第三章 代码集
3.1 [bookmark: _Toc25157371][bookmark: _Toc103074880]诱发事故类型
	序号
	编码
	名称

	1
	E9201
	物体打击

	2
	E9202
	车辆伤害

	3
	E9203
	机械伤害

	4
	E9204
	起重伤害

	5
	E9205
	触电

	6
	E9206
	淹溺

	7
	E9207
	灼烫

	8
	E9208
	火灾

	9
	E9209
	高处坠落

	10
	E9210
	坍塌

	11
	E9211
	冒顶片帮

	12
	E9212
	透水

	13
	E9213
	爆破

	14
	E9214
	火药爆炸

	15
	E9215
	瓦斯爆炸

	16
	E9216
	锅炉爆炸

	17
	E9217
	容器爆炸

	18
	E9218
	其它爆炸

	19
	E9219
	中毒和窒息

	20
	E9220
	其他伤害

	21
	E9221
	消防火灾

	22
	E9222
	道路交通

	23
	E9223
	水上交通

	24
	E9224
	铁路路外

	25
	E9225
	航空

	26
	E9226
	锅炉容器

	27
	E9227
	其他道路

	28
	E9228
	其他水上

	29
	E9229
	铁路路内

	30
	E9230
	其他

	31
	E9231
	渔业

	32
	E9232
	其它


3.2 [bookmark: _Toc25157372][bookmark: _Toc103074881]风险等级
	序号
	[bookmark: _Hlk15400678]编码
	名称

	1
	E4301
	重大风险

	2
	E4302
	较大风险

	3
	E4303
	一般风险

	4
	E4304
	低风险


3.3 [bookmark: _Toc25157373][bookmark: _Toc103074882]管控层级
	序号
	编码
	名称

	1
	H9301
	集团

	2
	H9302
	公司

	3
	H9303
	部门

	4
	H9304
	班组


3.4 [bookmark: _Toc25157374][bookmark: _Toc103074883]隐患类型
	序号
	编码
	名称

	1
	X100101
	资质证照

	2
	X100102
	安全生产管理机构及人员

	3
	X100103
	安全规章制度

	4
	X100104
	安全培训教育

	5
	X100105
	安全投入

	6
	X100106
	相关方面管理

	7
	X100107
	重大危险源管理

	8
	X100108
	个体防护装备

	9
	X100109
	职业健康

	10
	X100110
	应急管理

	11
	X100111
	隐患排查治理

	12
	X100112
	事故报告、调查和处理

	13
	X100113
	其他基础管理

	14
	X100201
	作业场所

	15
	X100202
	设备设施

	16
	X100203
	防护、保险、信号等装置装备

	17
	X100204
	原辅物料、产品

	18
	X100205
	职业病危害

	19
	X100206
	相关方作业

	20
	X100207
	安全技能

	21
	X100208
	个体防护

	22
	X100209
	作业许可

	23
	X100210
	其他现场管理


3.5 [bookmark: _Toc25157375][bookmark: _Toc103074884]整改类型
	序号
	编码
	名称

	1
	X2401
	立即整改

	2
	X2402
	限期整改


3.6 [bookmark: _Toc25157376][bookmark: _Toc103074885]整改情况
	序号
	编码
	名称

	1
	X1301
	未整改

	2
	X1303
	已整改


3.7 [bookmark: _Toc25157377][bookmark: _Toc103074886]附件类型
	序号
	编码
	名称

	1
	SYS1003
	隐患整改措施

	2
	SYS1004
	隐患应急预案

	3
	SYS1005
	整改前图片

	4
	SYS1006
	整改后图片

	5
	SYS1099
	企业安全风险四色分布图


3.8 [bookmark: _Toc103074887]隐患等级
	序号
	编码
	名称

	1
	X2001
	一般隐患

	2
	X2002
	重大隐患


3.9 [bookmark: _Toc103074888]管控措施分类
	序号
	编码
	名称

	1
	HTR01
	工程技术

	2
	HTR0101
	工艺控制

	3
	HTR0102
	关键设备/部件

	4
	HTR0103
	安全附件

	5
	HTR0104
	安全仪表

	6
	HTR0199
	其它

	7
	HTR02
	维护保养

	8
	HTR0201
	动设备

	9
	HTR0202
	静设备

	10
	HTR0299
	其它

	11
	HTR03
	人员操作

	12
	HTR0301
	人员资质

	13
	HTR0302
	操作记录

	14
	HTR0303
	交接班

	15
	HTR0399
	其它

	16
	HTR04
	个体防护

	17
	HTR0401
	个体防护

	18
	HTR05
	应急措施

	19
	HTR0501
	应急设施

	20
	HTR0502
	消防设施

	21
	HTR0503
	应急预案

	22
	HTR0599
	其它


3.10 [bookmark: _Toc103074889]隐患检查类型
	序号
	编码
	名称

	1
	HTG07
	日常排查 

	2
	HTG08
	综合性排查 

	3
	HTG09
	专业性排查 

	4
	HTG10
	季节性排查 

	5
	HTG04
	重点时段及节假日前排查 

	6
	HTG11
	事故类比排查

	7
	HTG12
	复产复工前排查

	8
	HTG06
	外聘专家诊断式排查 

	9
	HTG13
	管控措施失效

	10
	HTG99
	其他



4


